
требования к пожарной лестнице

http://dor-control.info/?r=2678&type=diagrams&size=2&ext=&date=3&s=92&author=Clopper&hm=1&hs=1&cl=1&qr=1&dt=1&trans=0&pu=1&wap=1&sm=1&hfi=1&hsbd=0&comt=vk&q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5


Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18 февраля 2009 г. N 25-ст 
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. 
ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ Fire 
equipment. Ed fire ladders to be installed outside buildings. Buildings roof railings. General technical 
requirements. Разработаны Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной 
обороны (ВНИИПО) МВД России. Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-
техническим отделом ГУГПС МВД России. Утверждены главным государственным инспектором 
Российской Федерации по пожарному надзору. Введены в действие приказом ГУГПС МВД России 
№ 65 от 29.10.97 г. Дата введения в действие 01.12.1997 г. Нормы Государственной 
противопожарной службы МВД России ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ 
СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ ... Спасение людей при пожаре должны обеспечивать 
конструктивные, объемно-планировочные, инженерно-технические и организационные 
мероприятия. К ним относятсяустройство наружных пожарных лестниц В соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», в зависимости от назначения лестницы делятся на пожарные и 
эвакуационные. Эвакуационные лестницы - лестницы, предназначенные для эвакуации людей из 
зданий, сооружений и строений при пожаре. Пожарные лестницы - лестницы, предназначенные для 
обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ. действующий Настоящий 
стандарт распространяется на металлические пожарные маршевые и вертикальные лестницы (в том 
числе - эвакуационные и на аварийных выходах), площадки и ограждения к ним, устанавливаемые 
стационарно снаружи жилых, промышленных, общественных зданий и сооружений, которые 
используются пожарными подразделениями для эвакуации людей, подъема на кровли и чердаки 
личного состава и пожарно-технического вооружения ... НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ И ОГРАЖДЕНИЯ КРЫШ. ОБЩИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ FIXEDFIRE LADDERS TO BE 
INSTALLED OUTSIDE BUILDINGS. BUILDINGS ROOF RAILINGS. GENERAL TECHNICAL 
REQUIREMENTS. TEST METHODS НПБ245-2001 МОСКВА 2001 РазработаныФедеральным 
государственным учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почета»научно-исследовательский 
институт противопожарной обороны» Министерствавнутренних дел Российской Федерации ... 
Пожарная лестница предназначается для подъёма личного состава пожарных подразделений и 
оборудования на верхние этажи зданий для тушения пожара и для спасения людей. При 
строительстве многоквартирных домов, зданий промышленного, общественного и 
административного назначения одно из обязательных требований — обеспечение возможности 
эвакуации при пожаре. Впрочем, давайте оставим канцеляризмы и сформулируем проблему 
простым языком. В любом доме всегда найдется пища для огня. Занавески, деревянные полы, 
мебель — все это может прекрасно гореть. 


