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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКАФ ПОЖАРНЫЙ 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НПБ 151-96 * Разработаны 
Федеральным государственным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт 
противопожарной обороны Министерства внутренних дел Российской Федерации (ФГУ ВНИИПО 
МВД России). Внесены и подготовлены к утверждению нормативно-техническим отделом ГУГПС 
МВД России. ШКАФ ПОЖАРНЫЙ. Общие технические требования. Методы испытаний 
COMPLETE SET OF FIRE CRANE. 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий 
документустанавливает общие технические требования и методы испытаний пожарных 
шкафов(ПШ). Настоящие нормыраспространяются на все виды испытаний ПШ, в том числе 
сертификационные. Пожарные шкафы должныразмещаться внутри зданий и сооружений, имеющих 
внутренний водопровод,обеспечивающий расход воды не ниже норм, оговоренных в СНиП 2.04.01-
85 . Методы испытаний" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г. N 79) (с 
изменениями и дополнениями) 1. Область применения 2. Термины и определения Приложение. 
Схемы установки пожарных шкафов с одним пожарным краном (по ТУ 4854-002-05038007-97) 
(исключено) 1.1. Любое оборудование должно хранится в специально отведенных для этого местах. 
Но особенно важно выполнение этого условия для средств тушения пожаров. Ведь от того 
насколько быстро до них сможет добраться человек зависит исход борьбы с огнем. Однако удобнее 
всего пользоваться оснащением, расположенным в определенном порядке. Например, находящийся 
на видном месте пожарный рукав позволит использовать его в первые минуты появления огня. 
Наша компания реализует и обслуживает различные виды противопожарного оборудования, 
включая пожарные рукава, огнетушители, гидранты, средства личной защиты, а также пожарные 
шкафы разного предназначения. Необходимым условием для обеспечения противопожарной 
безопасности в любом помещении является установка пожарных шкафов разных модификаций, 
предназначенных для размещения пожарного оборудования экстренного использования. Пожарные 
шкафы проектируются в соответствии с требованиями НПБ-151-2000 «Шкафы пожарные. 
Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний», технической документации 
и по исполнению подразделяются на навесные, встроенные и приставные. Размеры пожарных 
шкафов определяются в зависимости от количества и диаметров пожарных клапанов и рукавов, 
применяемых типов стволов, а также с учетом размещения в них огнетушителей. Какими правилам 
устанавливается расположение ПК относительно щита с рукавом? Должен быть расположен внутри 
или может быть снаружи щита? Классификатор темы: В обсужденнии 0 реплик [08.12.2011 
16:09:05] Сегодня пришлось участвовать в приемке объекта, где представитель Ростехнадзора 
предъявил претензии к размещению пожарных шкафов. Ссылаясь на п. 6.26 СНиП 21-01-97*, он 
трактует этот пункт так, что пожарные шкафы нужно устанавливать только в нишах. Причем, 
чмтали этот пункт всей комиссией хором, и не один раз. Вроде всем понятно, что кроме ПШ ничего 
нельзя. ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 
МЕТРОЛОГИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р 51844— 
2009 Техника пожарная ШКАФЫ ПОЖАРНЫЕ Общие технические требования. Методы 
испытаний Издание официальное Москва Стандартинформ 2009 ГОСТ Р 51844—2009 Предисловие 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»... 


