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СВОЙ ДОМ – это уникальное место, где человек чувствует себя уверенно и спокойно, ощущает себя полноправным хозяином. Это не просто крыша над головой, но и нечто большее: показатель социального статуса и культурного уровня живущего в нем человека. Сегодня это понимает большинство тех, кто по праву относится к элите нашего общества. Люди вновь тянутся к жилью из дерева, как ЖИВОМУ хранителю домашнего очага, органично связывающему человека с природой, с землей, на которой живёт он сам, его дети и внуки.

О ПРЕДПРИЯТИИ
История ОАО «Сибжилстрой» началась ещё в 1932 г., когда была открыта Октябрьская лесоперевалочная биржа. Во время Великой Отечественной войны продукция завода направлялась для восстановления разрушенных железных дорог. Шли годы, предприятие расширялось и набирало обороты. В 1956 г. были построены домостроительный и сушильный цеха, автогараж. В конце 1960-х годов завод перешёл на производство домов для нефтяников, осваивавших северные просторы. В 1994 г. предприятие получило современное название - ОАО «Сибжилстрой».

ДИРЕКТОРА 

1) Дробинин – начальник лесоперевалочного пункта

2) Б. Мамонтов (до 1935 г.) – начальник лесобиржи

3) Г.И. Суднищиков (с 1935 г.) – начальник лесобиржи «Тюлькинская»

4) Г.А. Пономарев (с 1 января 1939 г.)

5) А.Ф. Башко  (с 12 октября 1939 г.)

6) Н.Г. Суслов (с 1941 г.)

7) Г.Ф. Русяев (1943 - май 1950 г.)

8) П.Ф. Полянский (в 1950 г.) – начальник лесобиржи, позднее – шпалозавода, лесокомбината.

9) Д.Ф. Каногбеев (1950 - сентябрь 1951 гг.)

10) К.А. Непокрытых (1951-1960 гг.) – директор лесозавода и Пышминского лесокомбината (ПЛК)

11) Н.Ф. Барко (1961-1976 гг.) – директор ПЛК

12) Я.С. Патин (1976-1981 гг.)

13) В.К. Буторин (1981 г.)

14) Л.Н. Пискулин (1981-1982 гг.)

15) Н.В. Черемин (1982-1983, 1984-1985, 1989-1991 гг.)

16) В.Н. Сандалов (1983-1984 гг.)

17) Н.А Кокорин (1985-1986 гг.)

18) В.А. Малиновский (1986-1987 гг.)

19) А.У. Куклев (1987 г.)

20) Я.С. Патин (1987-1989 гг.) – директор треста «Винзилипромжилстрой»

21) И.Л. Школьник (1991-1995 гг.), с 1.01.1995 г. – ОАО «Сибжилстрой»

22) В.Я. Фидеченко (с 1995 г.) – вице-президент ОАО «Сибжилстрой»

23) С.П. Курышкин  - генеральный директор ОАО «Сибжилстрой» 
ОАО «Сибжилстрой» - одно из крупнейших предприятий деревообрабатывающей промышленности региона, расположенное в пригороде Тюмени. В состав компании входят завод по производству цементно-стружечной плиты (ЦСП), работающий по технологии и на оборудовании немецкой фирмы «BISON», и завод строительных конструкций и деталей, в основе которого технология и оборудование  фирмы «STREIF» (Германия).

В последние годы многократно возросли объемы производства, увеличился коллектив компании, работники которого получают достойную оплату за свой труд. При этом продолжается каждодневная работа по выходу предприятия на новый уровень. Обновляются производственные фонды, разрабатываются проекты для различных сегментов домостроения, осваиваются современные технологии в производстве деревянных клееных конструкций, выявляются новые рынки сбыта.

ОАО «Сибжилстрой» активно сотрудничает с муниципалитетами ХМАО и ЯНАО, принимает участие в региональных программах по ликвидации ветхого жилья и переселению народов Крайнего Севера в комфортабельные дома.

К основным направлениям деятельности предприятия относится производство:

· высокоукомплектованных объектов жилищного сектора,  а также зданий и сооружений для АПК,  образовательных, медицинских, социально-культурных и спортивно-оздоровительных учреждений;

· загородных домов, бань и малых архитектурных форм из клееного профилированного бруса и рубленого бревна;

· цементно-стружечных плит (ЦСП);

· деревянных гнуто-клееных несущих конструкций.
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КОНЦЕПЦИЯ «ЖИВОЙ ДОМ» 
НАТУРАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
При строительстве рубленых домов и домов из клееного бруса 

используются только натуральные материалы, что обеспечивает 

высокую экологичность продукта
СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА
Строительство рубленых домов и домов из клееного бруса 

открывает практически неограниченные возможности по 

планировке и наполнению домов и дворовых строений
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ 

Дом, построенный по нашим технологиям, однозначно утверждает принадлежность его хозяина к элите общества. Только люди этого круга оценят и смогут себе позволить собственный дом из природных материалов.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Каждый объект возводится специалистами компании, либо под их авторским надзором 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Данный вариант строительства малоэтажных зданий позволяет строить быстро, качественно, круглогодично с минимальными вложениями. Эту технологию бесспорно можно назвать наиболее приемлемым видом строительства доступного жилья и других объектов.

Строительные конструкции представляют собой самонесущую трехслойную панель, основой которой является деревянный каркас, обработанный огнебиозащитным раствором, обшитый цементно-стружечными плитами с применением гидроизоляции и заполненный теплоизоляционными матами из стеклянного штапельного волокна. Все эти материалы сертифицированы и являются экологически чистыми и пожаробезопасными. 
Высокая степень заводской готовности комплектов зданий позволяет возводить их круглый год и в кратчайшие сроки,  существенно сокращая стоимость отделочных работ.

Наличие конструкторского отдела позволяет не только разрабатывать типовые  и индивидуальные эскизные проекты, но и изменять уже существующие.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ: 

Жилые дома для постоянного проживания:

Индивидуальные дома, малоквартирные дома (на 2-4 семьи), многоквартирные дома (8-ми, 12-ти, 16-ти, 19-ти, 24-х квартирные), общежития, пансионаты.

Образовательные учреждения
Школы, школы–интернаты, спальные корпуса, детские сады.

Медицинские учреждения:

Фельдшерско-акушерские пункты, санатории, реабилитационные центры.

Агропромышленный комплекс:

Фермы, склады, животноводческие комплексы.
Спортивно-оздоровительные учреждения:

Спортзалы, спортивные базы.

Социально-культурная учреждения:

Дома престарелых, детские дома, дома дневного пребывания, а также административные здания, магазины, торговые павильоны, кафе, столовые, дома быта и т.д.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ ЗДАНИЙ ИЗ КЛЕЕНОГО БРУСА
КЛЕЕНЫЙ БРУС – самая современная технология работы с деревом. Она разработана финскими специалистами и в сочетании с высокоточным деревообрабатывающим оборудованием немецкой фирмы «STREIF» позволяет получать дома с практически идеальными стенами.
Достоинства клееного бруса:

•  Брус тщательно высушен, более прочен и менее подвержен различным неблагоприятным воздействиям. Усадка клееного бруса не превышает 1 %. Это позволяет значительно сократить сроки возведения «под ключ», поскольку не требуется длительное ожидание усадки сруба. При этом сохраняются все исходные положительные качества древесины: высокие эстетические и экологические свойства, низкая теплопроводность.

•  Быстрота и лёгкость сборки, поскольку все элементы изготовлены на высокоточном оборудовании. Профиль бруса не пропускает дождевую воду, что предотвращает возникновение очагов гниения.

•  Поверхности бруса строгаются по первому классу чистоты, то есть до уровня евровагонки. Такой дом  сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки.

Толщина бруса варьируется от 90 мм до 210 мм в зависимости от назначения и климатического исполнения. При необходимости, особенно для районов Крайнего Севера, устанавливается дополнительная теплоизоляция наружных стен и перекрытий с применением утеплителя типа ROCKWOOL с обшивкой профилированной рейкой, имитирующей поверхность бруса. Универсальность конструкций позволяет получать дома широкой гаммы архитектурно-планировочных решений, в том числе эксклюзивные.

ПРОИЗВОДСТВО КОМПЛЕКТОВ ЗДАНИЙ ИЗ РУБЛЕНОГО БРЕВНА

РУБЛЕНЫЙ ДОМ - исконно русская технология строительства домов. Одним из важных достоинств рубленого дома является сочетание оптимальной цены и практически неограниченных архитектурных решений.

Для сруба используется только зрелая древесина зимней заготовки диаметром от 24 см до 50 см. Клиент сам может выбрать породу дерева для своего дома. Срубы выполняются вручную (в лапу, в чашу, в угол) с применением последних достижений в защите древесины от вредителей и гниения. Обработка поверхности бревен сруба производится скобелем, рубанком и шлифмашиной.

Ручная строжка  бревна позволяет сохранить защитный слой древесины, так называемую «заболонь». Это делает древесину более устойчивой к воздействию внешней среды, образованию плесени, грибка, посинению, изменению структуры под воздействием ультрафиолетовых лучей. Бережно сохраняемый защитный слой участвует в правильной фильтрации воздуха древесиной, создает неповторимый микроклимат внутри строения, прохладу летом и тепло зимой.

Вспомните, как легко дышится в ЖИВОМ деревенском доме, когда достаточно пяти часов сна, чтобы чувствовать себя бодро весь день. Рубленый дом – это возвращение к лучшим воспоминаниям детства, ясным и свежим, как сама сибирская природа.
ПРОИЗВОДСТВО ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Производство и применение деревянных клееных деталей и конструкций занимают видное место в мировом строительном комплексе. Из этих легких и красивых элементов все чаще возводятся самые разнообразные сооружения – рынки и склады, катки и стадионы, бассейны и теннисные корты.
Деревянная клееная конструкция (ДКК) – это монолитная совокупность деревянных деталей определенных параметров и взаиморасположения, соединенных клеевой прослойкой. Она предназначена для выполнения несущих, ограждающих и/или декоративных функций в строительных изделиях и конструкциях.

Наиболее распространенными видами ДКК являются балки, фермы, арки, колонны, стойки, т.е. несущие конструкции, используемые в большепролетных зданиях и сооружениях.

Применение стержней, болтов, накладок, поясов и других соединительных элементов и деталей из отдельных ДКК позволяет возводить большепролетные системы перекрытий зданий, сооружения уникальной формы.

ОАО «Сибжилстрой» изготавливает прямолинейные и гнутые элементы различной конфигурации.

ПРОИЗВОДСТВО ЦСП И ДЕТАЛЕЙ ИЗ НИХ

Цементно-стружечные плиты (ЦСП) – это экологически чистый строительный материал, получаемый методом прессования смеси, состоящей из минеральной вяжущей основы (портландцемент), древесной стружки, жидкого стекла и воды*. Материал отличают стойкость к воздействию огня, влаги и высокие прочностные характеристики, а также адаптация к любым погодным условиям, что делает ЦСП особенно привлекательным для внешней отделки. 
ОАО «Сибжилстрой» - единственный производитель ЦСП в Уральском Федеральном Округе.

ЦСП производятся на оборудовании и по технологии германской фирмы «BISON» в соответствии с требованиями ГОСТ 26816-86 и выпускаются в стандартных размерах плит: 3200х1250 мм, толщина: 10, 12, 16, 20, 24, 32 мм.

Сертификат соответствия: РОСС RU.АЮ79. Н02848 № 0161422

Гигиенический сертификат: 72.ОЦ.03.553.П.000077.02.03 № 0567265

*Сырье

Основным компонентом при производстве плит является древесина хвойных пород. Соотношение компонентов выглядит следующим образом:

63,5 % - древесина хвойных пород;

25,0 % - портландцемент (марка 500);

10,0 % - вода;

1,5 % - минеральные добавки (жидкое стекло, сульфат алюминия).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦСП
Применяются в строительных конструкциях и строительных изделиях зданий любого назначения, в т.ч. при выполнении следующих работ: 
· Облицовка стен при строительстве быстровозводимых панельных и каркасных зданий;

· Внутренняя отделка стен помещений (сухая штукатурка);

· Основа для пола под настилку паркета, линолеума и т.п.;

· Основа под мягкую кровлю;

· Изготовление подоконных досок;

· Установка экранов лоджий, шахт инженерных коммуникаций;

· Изготовление противопожарных и влагостойких перегородок;

· Изготовление несъемной опалубки;

· Утепление зданий;

· Установка огнестойких дверей;

· Строительство заборов;

· Надворные постройки, компостные ямы, грядки, дорожки.

Подоконные доски

Подоконные доски из ЦСП идеально подходят для любого современного интерьера. После окраски, оклейки плёнкой и т.п. они имеют не только эффектный вид, но и отличаются своей практичностью.

· Высокие технические и эксплуатационные характеристики;

· Приемлемая цена (в сравнении с пластиком, мрамором, МДФ и др.);

· Изготовление по индивидуальным размерам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СТРОЕНИЙ СТОЛЯРНЫМИ И ПОГОНАЖНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Дерево по-прежнему считается наиболее качественным, престижным, экологичным материалом отделки интерьера. Долговечность – один из главных достоинств деревянных изделий. При правильном использовании они будут радовать своих хозяев, по меньшей мере, полвека.
Сегодня ОАО «Сибжилстрой» предлагает:

- доска половая
- блок-хаус (доска под полубрус)

- вагонка
- плинтус простой и фигурный
- наличник простой и фигурный
- брусок

- штакетники 

Для изготовления столярных изделий применяется древесина хвойных и лиственных пород. 
